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牙膏pH值的检验方法
Determination of pH in Toothpastes
1  范围
本方法适用于牙膏pH值的测定。
2  方法提要
复合电极组插入被测溶液中，组成一个电池。此电池产生的电位差与被测溶液的pH有关，它们之间的关系符合能斯特方程：
E = E0+0.059lg[H+]（25℃）
E=E0-0.059pH
式中  E0—常数
在25℃时，每单位pH值相当于59.1 mV电位差。即电位差每改变59.1 mV，溶液中的pH相应改变1个单位。可在仪器上直接读出pH值。
3  试剂和材料
除另有规定外，本方法所用水应为符合GB/T 6682规定的水。
标准缓冲溶液：选取两种标准缓冲溶液以校准pH计，使其pH值分别位于待测样品溶液的pH值的两端，并应尽可能接近试样预期的pH值。
4  仪器和设备
4.1  pH计（精度0.01）。
4.2  复合电极。
4.3  磁力搅拌器。
4.4  温度计（精度0.2℃）。
4.5  天平（精度0.01 g）。
5  分析步骤
5.1  样品处理
称取牙膏5 g（精确至0.01 g），置于50 mL烧杯内，加入预先煮沸冷却的水20 mL，充分磁力搅拌至形成均匀混悬液（视样品分散难易程度调整转速及搅拌时间），作为待测溶液。
5.2  测定
5.2.1  仪器校准 
按仪器（4.1）出厂说明书，选用与样品pH相接近的两种标准缓冲溶液在所规定的温度下进行校准或在温度补偿条件下进行校准。
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用水洗涤电极，用滤纸吸干后，将电极插入被测样品中，启动搅拌器，待pH计读数稳定后，停止搅拌，于20℃-25℃下测定，10分钟之内读取指示值。重复测试两次，平行测定值的绝对差值不大于0.1pH单位，取其算术平均值作为测定结果。测定完毕后，将电极用水冲洗干净，浸在电极保护液中备用。
注：对于成分列表中不含水且成分遇水发生化学反应的样品，应考察样品pH值达到稳定的时间。
6  精密度
多家实验室采用多种不同型号pH计，对4种牙膏样品进行测定，其相对标准偏差为0.79%~1.67%。

